E.N. 342

Gabinete de Projetos

CONSTRUGOES EXISTENTES

ARVORES A MANTER

ARVORES A REMOVER

ESTRUTURA A TRANSFORMAR

ESTRUTURA EXISTENTE

ESTRUTUTA PROPOSTA

PONTOS COTADOS PROPOSTOS

a) RELOCALIZACAO DA AREA PARA CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS A SUPERFICIE,
DELIMITADA POR MURO E LANCIL DE BETAO, DE 1 x 0,2 x 0,08 m, CONFINANTE E A MESMA
ALTURA DO PASSEIO, COM PENDENTE DE CERCA DE 1,5 % DE INCLINAGCAO PARA A VIA
a1) RELOCALIZACAO DA AREA PARA CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS A
SUPERFICIE, DELIMITADA POR PASSEIO E LANCIL DE BETAO, DE 1 x 0,2 x 0,08 m, FICANDO
ESTE E A PROPRIA BASE DE SUPORTE, EM BETUMINOSO, A 0,02 m DE ALTURA DO
PAVIMENTO E COM PENDENTE DE CERCA DE 1,5 % DE INCLINAGAO PARA A VIA

a2) RELOCALIZACAO DA AREA PARA ECOPONTOS, OLEAO, PILHAO, PONTO DE RECOLHA
DE ROUPA USADA E CONTENTOR DE RESIDUOS SOLIDOS A SUPERFICIE, DELIMITADA
POR PASSEIO E LANCIL DE BETAOQ, DE 1 x 0,2 x 0,08 m, FICANDO ESTE E A PROPRIA BASE
DE SUPORTE, EM CALCADA DE GRANITO, DE 0,11 m, A 0,02 m DE ALTURA DO PAVIMENTO
E COM PENDENTE DE CERCA DE 1,5 % DE INCLINACAO PARA A VIA

a3) RELOCALIZACAO DA AREA PARA CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS A
SUPERFICIE, CONSTRUIDA EM BASE DE BETAO, COM PENDENTE DE CERCA DE 1,5 % DE
INCLINACAO PARA A VIA

b) RELOCALIZACAO DO CRUZEIRO

c) PATAMARES E DEGRAUS (ESPELHOS E COBERTORES) DA ENTRADA DA IGREJA
REVESTIDOS A LAJETAS DE PEDRA CALCARIA DE VIDRAGCO CREME, BUJARDADO A PICO
GROSSO, COM 0,4 X 0,6 m E ESPESSURA DE 0,05 m. PATAMARES A 0,02 m ABAIXO DA
COTA DE SOLEIRA DA IGREJA

d) RELOCALIZACAO DO ELEMENTO ESCULTORICO LOCALIZADO NO SEPARADOR DA
ENTRADA NA AVENIDA DA IGREJA, JUNTO A E.N. 109 E DO PAINEL DE PUBLICIDADE

e) INTERVENCAO EM ELEMENTOS CONSTRUIDOS (MURO EXISTENTE):

PROLONGAMENTO DO MURO QUE SUPORTA O GRADEAMENTO ATE A LINHA DESENHADA,
REMATANDO O POSTE DE APOIO DA VEDAGAO EXISTENTE

AUMENTO DA ALTURA DO MURO, A NASCENTE DA LINHA DESENHADA, A 1 m DE ALTURA
DO PAVIMENTO

NOTA:

O PAVIMENTO DOS PASSEIOS REMATA NOS MUROS EXISTENTES. AQUANDO DA
SUA INEXISTENCIA, COLOCAR LANCIL DE REMATE DO PAVIMENTO

A MARCAGAO DOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO NO BETUMINOSO E FEITA
ATRAVES DE PINTURA

NOS PASSEIOS, A 0,12 m DE ALTURA DA VIA, O ACESSO AUTOMOVEL AS

PROPRIEDADES E AS GARAGENS E CONSTRUIDO COM PAVIMENTO REBAIXADO,
CONFORME PORMENOR TIPO

RELOCALIZAGAO DAS PLACAS DE TOPONIMIA PARA LOCAL A DEFINIR EM OBRA
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