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1.º Fornecimento e aplicação de reboco projectado tipo Redur Exterior da Secilargamassas ou equivalente, com 15mm de espessura, acabamento areado fino pronto a receber pintura
2.º Fornecimento e de uma demão de primário tipo 54-850 Primário Cinolite da Cin ou equivalente
3.º Fornecimento e aplicação de pintura em duas a três de mão de tinta aquosa mate super lavável tipo 10-111 Cinoxano Mineral da Cin ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessários para a
sua correcta aplicação e perfeito acabamento, cor azul pastel, ral a definir em obra pelo arquitecto - 68.00m2

ACABAMENTOS EM ALÇADOS:

1.º Fornecimento e aplicação de reboco projectado tipo Redur Exterior da Secilargamassas ou equivalente, com 15mm de espessura, acabamento areado fino pronto a receber pintura
2.º Fornecimento e de uma demão de primário tipo 54-850 Primário Cinolite da Cin ou equivalente
3.º Fornecimento e aplicação de pintura em duas a três de mão de tinta aquosa mate super lavável tipo 10-111 Cinoxano Mineral da Cin ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessários para a
sua correcta aplicação e perfeito acabamento, cor laranja pastel, ral a definir em obra pelo arquitecto - 182.00m2

1.º Fornecimento e aplicação de reboco projectado tipo Redur Exterior da Secilargamassas ou equivalente, com 15mm de espessura, acabamento areado fino pronto a receber pintura
2.º Fornecimento e de uma demão de primário tipo 54-850 Primário Cinolite da Cin ou equivalente
3.º Fornecimento e aplicação de pintura em duas a três de mão de tinta aquosa mate super lavável tipo 10-111 Cinoxano Mineral da Cin ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessários para a
sua correcta aplicação e perfeito acabamento, cor Reinweib RAL 9010 - 550.00m2

Fornecimento e aplicação de tijolo Klinker face à vista tipo Negro Calabar com 115x240x70 tipo Vale da Gandara ou equivalente incluindo, remates, forras de pilares, forras de lajes e todos os
fornecimentos e trabalhos necessários para a sua correcta aplicação e perfeito acabamento - 360.00m2

Fornecimento e  aplicação de betão descofrado à vista, feita com recurso a cofragem nova aplicada ao alto, desmoldada com desmoldante tipo Separol Universal da Sika, ou equivalente, aplicar
descontaminante tipo Artibiose 18-220 da Cin ou equivalente, sobre aplicar selante de superficie acrílico aquoso para betão tipo 12-500 C-Cryl Sealer W500 da Cin diluida a 10%, ou equivalente,
garantindo a correcta selagem da superficie, sobre, e como acabamento aplicar duas demão de verniz acrílico aquoso mate para betão tipo 12-530 C-Cryl Varnish W530 MATT da Cin, diluído a 5%, ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta aplicação e perfeito acabamento. - 310.00m2

Fornecimento e  aplicação de vedação tipo Nylofor 3D com 2500mm de largura, e altura variável conforme representado em alçados, sistemas de secção quadrada cor cinzento ral 7012, incluindo portão
de 2 folhas de abrir, de entrada no recinto escolar assim como todos acessórios e trabalhos necessários à sua correcta aplicação e perfeito acabamento.
230.00m2

1.º Fornecimento e aplicação de reboco projectado tipo Redur Exterior da Secilargamassas ou equivalente, com 15mm de espessura, acabamento areado fino pronto a receber pintura
2.º Fornecimento e de uma demão de primário tipo 54-850 Primário Cinolite da Cin ou equivalente
3.º Fornecimento e aplicação de pintura em duas a três de mão de tinta aquosa mate super lavável tipo 10-111 Cinoxano Mineral da Cin ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessários para a
sua correcta aplicação e perfeito acabamento, cor verde pastel, ral a definir em obra pelo arquitecto - 17.00m2

1.º Fornecimento e aplicação de reboco projectado tipo Redur Exterior da Secilargamassas ou equivalente, com 15mm de espessura, acabamento areado fino pronto a receber pintura
2.º Fornecimento e de uma demão de primário tipo 54-850 Primário Cinolite da Cin ou equivalente
3.º Fornecimento e aplicação de pintura em duas a três de mão de tinta aquosa mate super lavável tipo 10-111 Cinoxano Mineral da Cin ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessários para a
sua correcta aplicação e perfeito acabamento, cor amarelo pastel, ral a definir em obra pelo arquitecto - 10.00m2
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